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  APC OUT   
DP-14  

 

  

Mimoriadne účinný produkt na predpranie karosérií automobilov. Vďaka 

jedinečnému vzorcu účinne rozpúšťa ropné nečistoty.   
  

POUŽIŤ:  
- karosérie automobilov / farby  
  

NÁVOD NA POUŽITIE:  
V závislosti od stupňa znečistenia pripravte pracovný roztok: 5-20% (50-200 ml / 1 l vody). 

Aplikujte na karosériu vozidla, nechajte asi 2 minúty (nedovoľte vyschnúť) a potom opláchnite 

vodou, najlepšie demineralizovanou. Nepoužívajte na vyhrievaných povrchoch ani na 

priamom slnečnom svetle.     

  

ZLOŽENIE:  
<4% hydroxid sodný, <5% neiónové a amfoterické povrchovo aktívne látky,  

5÷15% katiónové povrchovo aktívne látky, <5% fosfonáty, pomocné látky  
  

TIPY NA NEBEZPEČENSTVO:  

  
Signálne slovo:  

Nebezpečenstvo  
  

Výstražné upozornenia:  

H314 - Spôsobuje vážne popáleniny kože a poškodenie očí  
  

Bezpečnostné upozornenia:  

P280 – Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranu očí/ochranu tváre 

P301+P330+P331 – AK SA PREHLTNETE: vypláchnite ústa. Neindukujte zvracanie  

P303+P361+P353 – V PRÍPADE KONTAKTU S POKOŽKOU (alebo vlasmi):  

Okamžite odstráňte všetky kontaminované odevy. Opláchnite pokožku pod prúdom vody 

[alebo sprcha].  

P310 – Okamžite kontaktujte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM/lekára  

P305+P351+P338 – AK V OČIACH: Niekoľko minút opatrne opláchnite vodou. Odstráňte 

kontaktné šošovky, ak sú a dajú sa ľahko odstrániť. Pokračujte v opláchnutí  

P405 – Uchovávajte v izolácii  
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OSN 1719  
  

UPLYNUTIE:  
36 mesiacov od dátumu výroby. Dátum výroby/série a dátum platnosti uvedený na obale.  

  

ĎALŠIE INFORMÁCIE:  
Kontaminované obaly by sa mali úplne vyprázdniť. Prázdne obaly môžu byť skladované v nádobách 

určených na zber plastových obalov alebo odovzdané špecializovanej spoločnosti na likvidáciu. 

Dodržiavať ustanovenia zákona z 13. júna 2013 o nakladaní s obalmi a odpadom z obalov (Zbierka 

zákonov z roku 2013, položka 888). 
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